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运行及维护须由专业技术人员操作，操作前必须仔细阅读产品使用说明书！！！
高频开关电源说明书材料：
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  概述

尊敬的客户：

感谢您信赖本公司的电源产品！本公司一直以推行性价比高的产品为宗旨。公司在延长产品寿命、增强产品的环境适应性、降低故障率等方面取得了卓越的成绩。本公司以客户的利益为前提，以客户的成功为荣耀，以创造双赢价值为公司主导方向，不断创新。

本公司是一家专业产销大功率高频开关电源的公司。

为了您更好地使用电源的产品，请仔细地阅读以下内容。

高频开关电源正常使用条件

	条件类型
	正常使用条件

	使用环境
	环境温度
	     ≯40℃ 

	
	环境湿度
	    空气相对湿度≯90%

	
	海拔高度
	≯1500米

	输入电源
	单相电源输入
	220V（允许误差范围-10%～%15）,50/60Hz

	
	三相电源输入
	380V (允许误差范围-25%～12%)，50/60Hz

	           设备运行温度
	       -30℃～40℃

	             其它要求
	运行地点无导电爆炸尘埃，无腐蚀金属和破坏绝缘的气体及蒸汽。


2、注意事项

厂房应设有防雷击设施；设备外壳可靠接地。

风冷电源定期清理通风散热系统灰尘，水冷电源注意保证水质。
注意接线牢固。

设备具有软开关功能，一般情况下，起动时间约为2秒。

连接设备的导线及铜排电极的截面积应足够大，不得小于设备自带有的。

严禁带负载开启或关闭设备。

凡购买本公司产品的用户，应严格遵循说明书正确使用。如因制造不良发生故障，自购买日起保修壹年。

高频开关电源使用说明书：
1、高频开关电源原理方框图
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2、高频开关电源的技术指标

	条件类型
	正常使用特点

	输入电源(请参照机器输出规格表)
	输入电压
	AC380V或AC220V ，50/60Hz

	
	输入电流
	输入电源为三相时：I=（输出（电压×电流））÷0.9÷660

输入电源为单相时：I=（输出（电压×电流））÷0.9÷220

	额定输出(请参照机器输出规格表)
	客户要求的输出电压电流

	      控制精度
	±1%

	      保护形式
	缺相，输入电源过压、欠压，输出过流，过热保护

	      调节方式
	Pwm控制

	      输出频率
	            35KHz（±5KHz）

	      限流值
	            1.05Ie～1.1Ie(Ie为额定电流值)

	      限压值
	            1.1Ve～1.2Ve(Ve为额定电流值)

	
	

	输出波形
	      脉动型                      平滑型



        或

	电源结构
	电路结构
	全桥、半桥

	
	控制接口
	远程操作箱、PLC接口，845通讯接口（订货时请说明）


3、普通风冷式高频开关电源安装调试步骤

安装操作步骤如下（以1500A/6V风冷高频开关电源为例）

首先检查以下条件：机器总电源开关处于“关”状态，远程控制箱上的启动开关打至“关”，“输出调节”逆时针调至最小，选择所需要的“稳压/稳流”功能。

连接好输出铜排，注意正负极性。水冷电源接好输入输出水道，将供水开关打开。
将电源线接好，把电源总开关打至“开”状态。

检查机器上的风机风向是否为机箱上标识方向；若不是，请调换三相电源的顺序。（水冷电源无此选项）
将远程控制箱上的启动开关打至“开”；选择所需要的“稳压/稳流”功能。

将远程控制箱上的“输出调节”或UI调节慢慢地顺时针调节。

读取电压、电流值，远程控制箱上的电压表和电流表上可以读取连续变化的数值，直至所需的电压或电流值。

        8、    关机时请按以下顺序操作：先将远程控制箱上的“输出调节”或UI调节逆时针调至最小，再把上面的的启动开关打至“关”，最后把电源总开关打至“关”。

4、  远程控制箱的操作界面及调试操作，普通控制箱请将时间和复位功能忽略。
	以时间继电器分类
	数显表系列
	        调试操作
	模拟表系列
	调试操作

	一段时间表箱
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 EMBED AutoCAD.Drawing.16  [image: image2.wmf]复位开关



	前两步的操作同上。

机器正常工作前请先将时间设置好。

可以根据客户的需要选择“自动/手动”功能。

当选择“手动”时间继电器不工作。

当选择“自动”时，时间继电器的时间设置范围是0~99.99小时；时间继电器上“H”代表小时，“M”代表分钟，“S”代表秒数。

在设定的工作时间内，可通过“UI调节”调节至所需的电压、电流。

时间继电器完成所设置的工作时间段后，机器会停止工作，只要按下复位开关可重复工作。

“稳压/稳流”功能的选择与关机器的顺序与“普通表箱”的操作步骤一样。
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	操作同左



5、常见故障说明及处理

	      故障
	        检查
	    处理方法

	开机电源指示灯不亮，风机不转。
	电源是否接好，开关是否闭合，三相电源是否缺相。
	接好电源，闭合开关。

	工作指示灯亮，其它指示灯灭，风机正常运转，不能工作。
	开机操作是否正确。
	按正确操作顺序重新启动。

	工作过程中，有输出电压，没有输出电流，各指示灯正常。
	检查电源输出端与主负载端连接是否牢固。
	重新连接

	工作过程中，突然没有电压电流，工作指示亮，电源故障指示灯灭，过流故障指示灯亮。
	1．工作电流过载

2．输出正、负极短路

3．检查风机是否正常工作

4．检查高频整流元件有无损坏
	1．重新开机，调小工作电流

2．排除正负极间隔的短路，然后重新开机

3．排除风机故障，清扫通风系统

4．更换同型号元件

	工作过程中没有电压、电流，工作指示灯亮，过流故障指示灯灭，电源故障指示灯亮。
	1．检查三相电源的电压是否在250V～430V范围内。

2．检查三相电源是否有缺相现象，是否空气开关缺相。 
	1．将电压限至250V～430V范围内。

2．如果开关缺相，请更换开关。

	工作过程中没有电压、电流，工作指示灯灭。
	1．检查远控箱连线有无松动、断线

2．检查远控箱上的开关是否损坏


	1．连接好断线

2．更换远控箱了的小开关


4、  远程控制箱的操作界面及调试操作，普通控制箱请将时间和复位功能忽略。
	以时间继电器分类
	数显表系列
	        调试操作
	模拟表系列
	调试操作

	一段时间表箱
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	前两步的操作同上。

机器正常工作前请先将时间设置好。

可以根据客户的需要选择“自动/手动”功能。

当选择“手动”时间继电器不工作。

当选择“自动”时，时间继电器的时间设置范围是0~99.99小时；时间继电器上“H”代表小时，“M”代表分钟，“S”代表秒数。

在设定的工作时间内，可通过“UI调节”调节至所需的电压、电流。

时间继电器完成所设置的工作时间段后，机器会停止工作，只要按下复位开关可重复工作。

“稳压/稳流”功能的选择与关机器的顺序与“普通表箱”的操作步骤一样。
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	操作同左



5、常见故障说明及处理

	      故障
	        检查
	    处理方法

	开机电源指示灯不亮，风机不转。
	电源是否接好，开关是否闭合，三相电源是否缺相。
	接好电源，闭合开关。

	工作指示灯亮，其它指示灯灭，风机正常运转，不能工作。
	开机操作是否正确。
	按正确操作顺序重新启动。

	工作过程中，有输出电压，没有输出电流，各指示灯正常。
	检查电源输出端与主负载端连接是否牢固。
	重新连接

	工作过程中，突然没有电压电流，工作指示亮，电源故障指示灯灭，过流故障指示灯亮。
	1．工作电流过载

2．输出正、负极短路

3．检查风机是否正常工作

4．检查高频整流元件有无损坏
	1．重新开机，调小工作电流

2．排除正负极间隔的短路，然后重新开机

3．排除风机故障，清扫通风系统

4．更换同型号元件

	工作过程中没有电压、电流，工作指示灯亮，过流故障指示灯灭，电源故障指示灯亮。
	1．检查三相电源的电压是否在250V～430V范围内。

2．检查三相电源是否有缺相现象，是否空气开关缺相。 
	1．将电压限至250V～430V范围内。

2．如果开关缺相，请更换开关。

	工作过程中没有电压、电流，工作指示灯灭。
	1．检查远控箱连线有无松动、断线

2．检查远控箱上的开关是否损坏


	1．连接好断线

2．更换远控箱了的小开关


  随着电镀技术的不断提升与发展，永恒成电源设备有限公司生产的表面处理电源以不断提高的产品稳定性及与电化学的完美结合，为您打造高品质电镀工件奠定坚实的基础，在激烈的竞争中脱颖而出；永恒电源在电镀行业上的技术可靠性及生产效率，处于同行业中领先水平。永恒电源，是绿色表面处理电源的专业供应商；是清洁环保节能生产的必备设备.
销售部地址：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区8栋90号  
生产厂址：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区E栋
全国免费服务电话：4008 0755 25

公司电话：0755-61168619 
传真：0755-61204106
技术支持：158 1447 2696   刘生
http://www.yhdianyuan.cn
邮箱：yhdianyuan@163.com
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